/

Sicherheitsprodukte GmbH

Montageanleitung
Sperrvorrichtung fiir SECU-Elektronikschlosser

Die Sperrvorrichtung wird in einem separaten Gehéduse geliefert, welches mittels zweier M3-
Schrauben auf einer ebenen Unterlage innerhalb der Tiirverkleidung in der Néhe des Schlofmoduls
zu befestigen ist.

Die Verbindung zwischen der Anschlu3box der Sperrvorrichtung und der SchloBelektronik des
Schlofmoduls wird mit dem freien Ende des Anschlullkabels der Box realisiert. Die Steckverbin-
dung vom Kabel wird zum Steckverbinder ST3 der Elektronikplatine des Schlosses ausgefiihrt. Bei
den vollredundanten Versionen des Schlosses (E4000R und E6000R) ist das Kabelende mit zwei
Steckern ausgeriistet, die jeweils auf eine der beiden Elektronikplatinen aufgesteckt werden miissen.
Dabei spielt es keine Rolle, welcher der Stecker der 1. oder 2. Platine zugeordnet wird.

Zum elektrischen Anschluf3 der Sperrvorrichtung an das Alarmsystem sind innerhalb der Anschluf3-
box zwei Klemmenleisten vorgesehen. Die von auflen zugefiihrten Anschlulkabel werden bei
gedffnetem Gehduse in der AnschluBBbox angeklemmt und dann mittels des vorgeriisteten Zugent-
lastungsbandes mechanisch gesichert. Fiir das Scharfschalten von der Alarmanlage wird an die
Klemmen 1 und 2 der Klemmenleiste fiir den Schalteingang eine Spannung von 9-35 V (DC)
angelegt (Stromaufnahme bei 12 V max 5 mA, Umweltklasse 2). Im Zustand der angelegten
Spannung ist das Schlof3 unbedienbar und die SchloBsperrung wird dem Bediener beim Driicken der
Taste EIN/ON mit zwei tiefen, kurzen Tonen angezeigt. Innerhalb der Anschlu3box ist unabhéngig
von der tibrigen Verschaltung ein interner Deckelkontakt vorgesehen, der {iber die Klemmen 1 und
2 der linken Klemmenleiste angeschlossen werden soll. Dieser Deckelkontakt dient der Uberwa-
chung der AnschluBBbox gegen unbefugtes Offnen.

Nach der vollstindigen Montage und dem Verschlieen 1
und Verschrauben des Gehdusedeckels wird das selbst- g
klebende beiliegende rote Sicherheitssiegelband so iber
die Anschlu3box geklebt, da3 die Liicke zwischen Ober-
und Unterteil des Gehduses beidseitig sicher versiegelt « 61
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Spannung von Alarmanlage
Anlage "scharf" (SchloR gesperrt)
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